Как выбрать и установить счетчик газа?

Существует четыре вида счетчиков измерения газа:


1) ротационный;
2) турбинный;
3) мембранный или диафрагменный;
4) вихревой расходомер.


Как же правильно выбрать газовый счетчик, во-первых, необходимо учесть какое количество газовых приборов Вы используете. По номиналу счетчика определяется количество газа, которое он может измерить. Например, маркировка G – 1,6 значит, что счетчик способен пропускать 1,6 – 2,5 куб. метра газа, G – 2,5 пропускает 2,5 – 4 куб. метра газа, G – 4 пропускает 4 – 6 куб. метра газа, G – 6 пропускает 6 – 10 куб. метра газа и так далее. Поэтому если Вы пользуетесь только двухконфорочной газовой плитой, то достаточно будет и счетчика с маркировкой G – 1,6. Газовые плиты в основном расходуют около 1 куб. метра в час, если Вы пользуетесь еще и газовой колонкой, то лучше установить счетчик G – 2,5. В основном, в паспорте какого бы ни было газового оборудования, указано потребление газа за час, благодаря этому Вы можете подсчитать общий расход газа и подобрать соответствующий счетчик с нужной маркировкой. Еще стоит учесть при выборе счетчика, что они бывают левые и правые, в зависимости от расположения трубы и плиты, откуда будет идти газ.

Расположение газового счетчика может быть горизонтальным и вертикальным. Степень очистки газа непосредственно перед счетчиком не может быть меньше 100 мкм. В основном газовые счетчики могут выдержать непродолжительные повышения основного расхода газа до 20 %, а также минимального рабочего давления до 10 %. 

Ваш газовый счетчик может выйти из строя по нескольким причинам, в случае:
- если непосредственно перед счетчиком пылеулавливающий фильтр не установлен, либо же установлен, но сам размер ячеек больше чем установлены требования;
- если счетчик начал пропускать газ, в котором имеется большое содержание влаги;
- если была нарушена технология монтажа газового оборудования;
- если расход газа, проходящего через счетчик значительно больше, чем допустимо для этого типа счетчиков.

Установка газового счетчика проводится специальной организацией, согласно составленного и зарегистрированного в установленном порядке проекта. 

Где по правилам необходимо устанавливать газовый счетчик:

Установка приборов ведущих учет расхода газа рекомендуется в газифицируемых помещениях, вне здания, в смежном с газифицируемым помещением с естественной вентиляцией и т.д. Высота установки счетчиков – 1,6 м. Что бы избежать коррозионного повреждения счетчика, необходимо оставить зазор в 3 – 5 см, между стеной, на которой будет находиться счетчик и непосредственно самим счетчиком. Внутри помещения счетчики устанавливают подальше от предметов излучающих тепло или влагу, но с естественным проветриванием. Не желательно располагать счетчики в застойных зонах, например отгороженных от окна или вентиляционного канала. 

Расстояние, на котором должен находиться счетчик от газового оборудования, должно приниматься согласно требованиям и рекомендациям изготовителей, описанных в паспорте счетчика. Если же в паспорте не указанны требования по размещению счетчика, то в данном случае используют расстояние не менее 0,8 метра от бытовых газовых плит и отопительных газовых оборудований (котла, теплогенератора и так далее) и 1 метр от ресторанных плит, отопительной и варочной плиты, варочного котла.

Если счетчик устанавливается не в здании, то это следует сделать под навесом, в шкафу или в какой-либо другой конструкции, которая в свою очередь защитит счетчик от механического воздействия окружающей среды. Разрешен и открытый тип установки счетчика.

Расположение счетчика должно находиться на территории потребителя газа, на отдельной опоре, либо на стене газифицируемого помещения на расстоянии не меньше 0,5 метра по горизонтали от оконных и дверных проемов.

Не рекомендуется устанавливать газовые счетчики под проемами в стене. Если счетчик размещается в шкафчике, то он обязательно должен обеспечить естественную вентиляцию, а дверцы обязательно должны иметь запоры.


Если же Вы устанавливаете счетчик у себя в квартире, Вы также должны знать, что счетчик установят сами газовщики, либо же другие предприятия, имеющие специальное разрешение и лицензию на проведение данных работ (на Ваше усмотрение). После того как счетчик будет установлен Вам должны выдать расчетный документ и акт, свидетельствующие о выполнении данных работ. Оплачивать газ по показаниям счетчика Вы сможете после того как он будет опломбирован.

Помните, что Вы несете всю ответственность за целостность установленного газового счетчика и пломб. Если вдруг Вы заметили, появление каких-либо неисправностей в работе счетчика, то не позже трех дней необходимо сообщить об этом газоснабжающему предприятию. 

После проведения экспертизы счетчика, если повреждение произошло по вине потребителя, то в этом случае он должен возместить стоимость проверки, ремонтных работ, либо же установки нового счетчика. 

Снятие показаний со счетчика должны проводиться ежемесячно. Правильность их снятия и оформление платежных документов имеет право контролировать газоснабжающее предприятие. Контрольные снятия показания, как правило, проводятся газовиками один раз в шесть месяцев. 

Проверка и техническое обслуживание, связанное с ней, осуществляется за средства газораспределительного предприятия. 

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


